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INSERTI AURICOLARI

PERCAP Conformi alla norma EN 352-2
Tamponi fonoassorbenti in morbido po-

liuretano. Ottima attenuazione, legge-
rezza, praticità. Archetto di collega-

mento pieghevole, per consentire di
riporre gli inserti nel taschino
quando non utilizzati. 
TP5720 Confezione: 1 archetto.

TP5730 Confezione: 10 paia cu-
scinetti di ricambio.

Frequenza in Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione Media 21,4 22,5 21,5 19,0 22,6 30,3 35,7 38,8
Deviazione Standard 4,8 3,5 3,6 2,9 2,7 3,1 4,2 4,3
Protezione Presunta 16,6 19,0 17,9 16,1 19,9 27,2 31,5 34,5
SNR 24 dB; H = 27 dB; M = 20 dB; L = 18 dB

Codice Confezione
TP5720 1 archetto
TP5730 10 paia cuscinetti ricambio

TP6031 TAPFIL Conformi alla norma EN 352-2
Gli inserti auricolari TAPFIL garantiscono l’utilizza-
tore per le ottime prestazioni di protezione ed igie-
ne. Essendo realizzati in gomma siliconica, consen-
tono l’adattamento al condotto auditivo con dolcez-
za e comodità mantenendo le stesse caratteristiche
anche dopo lunghi periodi. Al fine di evitare possi-
bili contagi da infezioni tra un orecchio e l’altro, i
due inserti costituenti la coppia sono di colore tra
loro diverso. Dotati di scatolino di custodia richiu-
dibile. Lavabili con acqua tiepida e sapone neutro.
Riutilizzabili. Dotati di cordino di collegamento che
evita la perdita degli inserti. Box da 20 paia.

Frequenza in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media 22,7 22,2 22,9 23,4 30,4 30,3 25,0
Deviazione standard 5,3 5,8 5,4 5,6 4,8 6,5 5,9
Protezione presunta 17,4 16,4 17,5 17,8 25,6 23,8 19,1
SNR 22 dB; H = 22 dB; M = 19 dB; L = 18 dB

Codice Confezione
TP6031 1 paio

INSERTI AD ESPANSIONE 300
Conformi alla norma EN 352-2
In morbida schiuma poliuretanica bicolore. Elevata
attenuazione, sia alle basse che alle alte frequenze.
Massima igiene grazie alla superficie liscia che im-
pedisce l’adesione di polveri ed impurità. La strut-
tura conica facilita l’inserimento corretto nel meato
auricolare garantendo il massimo comfort.
L’espansione graduale consente una perfetta intro-
duzione. Disponibile in due taglie, small e large e
nella versione con cordino.

Frequenza in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione Media 28,4 37,3 37,9 39,1 34,6 42,5 46,4
Deviazione Standard 6,4 9,0 9,2 9,7 4,6 4,9 4,7
Protezione Presunta 22,0 28,3 28,7 29,4 30,0 37,6 41,8
SNR 33 dB; H = 32 dB; M = 29 dBL = 29 dB

Codice Confezioni
TP303S/40 200 paia/Small
TP303L/40 200 paia/Large
TP304S/10 100 paia Corded/Small
TP304L/10 100 paia Corded/Large

GLI INSERTI AURICOLARI IN POLIURETANO
PIU’ USATI AL MONDO 

TP5161 INSERTI AD ESPANSIONE MAX
Conformi alla norma EN 352-2
In morbida schiuma poliuretanica. Superficie liscia
per non far aderire le impurità. Forma ergonomica a
campana che garantisce il massimo comfort nella
protezione dell’udito. Taglia unica - universale.
L’elevata attenuazione rende questi inserti idonei in
situazioni di rumorosità impegnative: se ne consi-
glia l’utilizzo al di sopra dei 90 dB.
Confezione: 200 paia.

Frequenza in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione media 34,6 37,1 37,4 38,2 37,9 47,3 44,8
Deviazione std 3,0 4,5 4,3 3,5 4,0 3,5 7,2
Protezione presunta 31,6 32,6 33,1 34,7 33,9 43,8 37,6
SNR = 37 dB H = 36 dB M = 35 dB L = 34 dB

Codice Confezione
TP5161 200 paia

Monouso

Riutilizzabili

4 Udito no prezzi:4 Udito no prezzi  15/10/10  09:19  Pagina 60


